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Abbildung 2

Beispiel für eine Brauchwasser-installation 
mit Trinkwasser-Nachspeiseeinrichtung, 
über den Freien Trinkwasser Auslauf.

1 Freier Trinkwasser-Auslauf
2 Standrohr-Filtersammler

3 Multisiphon

4 Schaltautomat

5 Unterwasser-Druckpumpe

6 Schwimmender-Ansaug-Filter

7 Schwimmerschalter

Zur Trinkwasser-Nachspeisung, speist den 
Regenspeicher in langen Trockenzeiten 
bedarfsgerecht mit Wasser nach 
(Tagesbedarf EFH). Entspricht DIN EN 1717.
 
Nachspeise-Set bestehend aus:
− freiem Trinkwasser-Auslauf ½“ (Art.-Nr. TW 9901)
− Zwischenstecker (Art.-Nr. SS 0149)
− Schwimmerschalter für Nachspeisung,
 mit Befestigungsschelle, 3-, 10- oder 20 m 
 Anschlusskabel (Art.-Nr. SS 1001, SS 1002 
 oder SS 1003)
Steckerfertige Ausführung.
Erfüllt DIN 1989 und  DIN EN 1717

− freiem Trinkwasser-Auslauf ½“ (Art.-Nr. TW 9901)
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