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Schaltautomat ZETA 02

Die Installation und die Nutzung setzt die
genaue Kenntnis dieser Betriebsanleitung voraus!

Einbauanleitung und technische Hinweise fiir die hoch
effizienten WISY-Pumpensteuerungen ZETA 02
und ZETA 02/V
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Hocheffiziente Steuereinheit
(Standby < 0,2 W) fiir Pumpen

e Schutz der Pumpe vor Trockenlauf
¢ Druckanzeige durch Manomter
e Betriebsanzeige durch LED




Beschreibung und Einsatzgebiet
Die hocheffiziente WISY-Pumpensteuerung ZETA 02 (ZETA 02/V) ist geeignet fir die Steuerung von mehrstu-
figen, trocken aufgestellten Kreiselpumpen und fiir die Steuerung von mehrstufigen Unterwasser-Druckpumpen,
insbesondere von Pumpen in Regenwasser-Nutzungssystemen. Die Forderhéhe der Pumpen muss fiir Zeta 02
mindestens 30m, fir Zeta 02/V mindestens 40m betragen. ZETA 02 muss senkrecht montiert werden. Zugelas-
sene Medien fiir den Einsatz von ZETA 02 sind gefiltertes Regenwasser und Trinkwasser, die
Temperatur darf maximal 35°C betragen.
ZETA 02 ist in zwei Ausfiihrungen erhéltlich. Die Standardausfihrung schaltet die Pumpe bei einem Systemdruck
von 1,5 bar ein; bei der Steuereinheit ZETA 02/V kann der Einschaltdruck zwischen 1,5 und 2,8 bar eingestellt
werden. Nachfolgende Angaben fiir ZETA 02 in dieser Anleitung gelten fir ZETA 02/V entsprechend.
ZETA 02 startet die Pumpe nach dem Offnen einer Entnahmestelle und Erreichen des Einschaltdruckes. Die
Pumpe bleibt in Betrieb, solange Wasser entnommen wird. Nach Beendigung der Wasserentnahme und nach
Erreichen des pumpenspezifischen Systemdrucks wird die Pumpe abgeschaltet.
ZETA 02 sorgt fiir den Schutz der Pumpe durch Abschalten bei Wassermangel (Trockenlaufschutz). Sie macht
danach selbststéndig innerhalb von 48 Stunden 52 Anlaufversuche um zu prifen ob wieder Wasser vorhanden
ist. ZETA 02 ist in einem trockenen, staub- und frostfreien Raum einzubauen, der Betriebszustand der Pumpe
und der Systemdruck konnen direkt an der Steuereinheit abgelesen werden.
Bestimmungswidriger Gebrauch
ZETA 02 kann nicht zur Steuerung von Pumpen mit einer Stromaufnahme > 8 Ampere eingesetzt
werden. ZETA 02 kann nicht in Schéchten, in Zisternen oder im Freien eingebaut werden. An ZETA

' 02 darf kein anderes Gerét als die oben beschriebenen Pumpen angeschlossen werden.
Fir den Einsatz in Systemen mit einer Wasserentnahme von weniger als 2 Liter / Minute (z.B.
[ | Tropfbewdsserungen) miissen zusétzliche MaBnahmen ergriffen werden. Fiir die Verwendung in

Systemen mit verunreinigtem Wasser (z.B. Sand, Schmutz oder abrasive Stoffe) oder fiir die For-
derung von anderen Medien als Klarwasser ist ZETA 02 nicht geeignet.

Sicherheitshinweise
Diese Betriebsanleitung ist sorgfaltig zu lesen und fiir spateres Nachschlagen aufzubewahren. Die Versorgungs-
spannung fiir ZETA 02 darf zwischen 100 V und 240 V (50 Hz / 60 Hz) betragen. Bitte priifen Sie, ob die an
ZETA 02 angeschlossene Pumpe fiir die vorhandene Netzspannung geeignet ist!. ZETA 02 darf niemals am
Elektrokabel gehoben oder gezogen werden. Das Elektrokabel darf nicht iiber scharfe Kanten verlegt, gezogen
oder eingequetscht werden. Vor dem Betrieb sind Netzstecker und Elektrokabel auf Schéden zu priifen. Bei Be-
schadigung sofort einen autorisierten Kundendienst (Elektrofachkraft) rufen und den Schaden beheben lassen.
ZETA 02 / ZETA 02/V darf nicht von Personen mit eingeschrankten geistigen, physischen oder sensorischen
Féhigkeiten bedient oder benutzt werden, auBer sie werden durch eine fir ihre Sicherheit zustandige Person
beaufsichtigt oder wurden von dieser Person angewiesen, wie die Steuerung zu benutzen oder zu bedienen ist.
Die mdglichen Gefahren miissen sie verstanden haben.
Kinder diirfen Zeta 02 / ZETA 02/V nicht bedienen oder damit spielen.
Wenn ZETA 02 an das Stromnetz angeschlossen ist, darf die Zisterne nicht gedffnet werden und
niemals in die Zisterne eingestiegen werden. Eine gedffnete Zisterne darf zudem niemals unbe-
aufsichtigt bleiben! Das Einsteigen in den Regenspeicher darf nur durch Fachfirmen, nur unter
Aufsicht und ausreichend gesichert erfolgen (z.B. Bergegurtsystem). Vor jeder Wartungsarbeit an
ZETA 02 oder der daran angeschlossenen Pumpe ist der Netzstecker zu ziehen.
Bei Auslésen des Fl-Schutzschalters / der elektrischen Sicherung muss die Ursache gefunden
und vom Hersteller / von einem Beauftragten des Herstellers beseitigt werden. Ein schadhaftes
Stromkabel der Steuerung ZETA 02 muss vom Hersteller / von einem Beauftragten des Herstellers
ersetzt werden.

Anlieferung und Aufbewahrung

Die WISY-Pumpensteuerung ZETA 02 wird in einer Kartonage geliefert. Die Kartonage darf nicht angestoBen
oder fallengelassen werden. Das Produkt ist bei Anlieferung sofort auf Beschadigungen zu prifen. Die Kar-
tonage, ggf. das bereits ausgepackte Gerdt sind geschiitzt, trocken staub- und frostfrei zu lagern und vor
Verschmutzung zu schiitzen. 3



Lieferumfang

Die WISY-Pumpensteuerung ZETA 02 ist ausgestattet mit:

integrierter Schukosteckdose

1,5 m langem Netzkabel mit Schukostecker

nur ZETA 02/V: Einstellschraube fiir Einschaltdruck (oben)

Eingang AuBengewinde: 1” (unten)

Ausgang AuBengewinde: 1” (seitlich)

Manometer zur System-Druckanzeige, Montage beidseitig mdéglich
Schalter zum Einschalten von Hand und zur Programmierung (RESET)
Leuchte betriebsbereit (POWER)

Leuchte Stérung (FAILURE)
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@ Leuchte Pumpe in Betrieb (ON)

—— Was ist was?

Ausgang 1“-AG zum
Betriebswassernetz

Eingang 1“-AG von
der Pumpe

Druckanzeige

Bedienfeld mit Schalter
(Reset), LEDs

% Power (betriebsbereit)
@ Failure (Stérung)

O On (Betrieb)

Schukosteckdose fiir
Anschluss Pumpe

Gehausemittelteil
Gehé&useoberteil

Stellschraube Einschaltdruck
(nur ZETA 02/V)

Netzkabel mit Schukostecker




Ausfiihrungen

@ ZETA 02, Einschaltdruck 1,5 bar, 2 x 17-AG (Artikel ZT 02 00)

@ ZETA 02/V, Einschaltdruck einstellbar von 1,5 - 2,8 bar, 2 x 1”-AG (Artikel ZT 02 10)

@ ZETA 02 Ausfihrungen fiir WISY-Regenwasserwerke, Trennstationen siehe Produktkatalog

Empfohlenes Zubehor

@ 1”-Verbindungsschlauch, edelstahlummantelt, mit 1”-Uberwurfmutter und 1”-Nippel, fiir flexiblen
und schallgedampften Anschluss (Artikel VD 9928), Kugelhahn 1” (Artikel ZK 0403)

@ 3/4”-Verbindungsschlauch mit 1”-Uberwurfmutter und 3/4”-Nippel, edelstahlummantelt, mit Kugelhahn
3/4”, fur flexiblen und schallgedampften Anschluss an die Hausinstallation (Artikel VS 9953)

Funktionsweise

Der Schaltautomat ZETA 02 startet aus dem Betriebszustand Standby (Leuchte betriebsbereit, Power) vollauto-
matisch die angeschlossene Pumpe bei Erreichen des Einschaltdruckes im Betriebswassernetz. Wéhrend der
Wasserentnahme misst ZETA 02 den Durchfluss, die Pumpe bleibt in Betrieb (Leuchte Pumpe in Betrieb, On).
Der Durchfluss muss dabei mindestens zwei Liter pro Minute betragen. Fiinf Sekunden nach dem SchlieBen der
Entnahmestelle wird die Pumpe ausgeschaltet (Leuchte betriebsbereit, Power).

Sollte wéhrend dem Betrieb die Pumpe nicht mehr mit geniigend Wasser versorgt werden, registriert
ZETA 02 den mangelnden Wasserdurchfluss, die Pumpe wird abgeschaltet (Trockenlaufschutz). AnschlieBend priift
ZETA 02 automatisch nach festgelegten Zeiten, ob wieder Wasser fiir den Pumpenbetrieb zur Verfligung steht:
- Zwei Startversuche nach jeweils zehn Sekunden

- Zwei Startversuche nach jeweils drei Minuten

- 48 Startversuche im Abstand von jeweils einer Stunde

Danach manueller Neustart, z.B. durch aus-/ wieder einstecken, vorab Stdrung beseitigen. Hat Wassermangel
(Trockenlauf) den Pumpenstopp verursacht, leuchten die LEDs Power (griin) und Failure (rot). Leuchtet aus-
schlieBlich die LED Failure (rot), ist ein Pumpenschutzparameter aktiviert, Informationen dazu auf Seite 7.

Montagevoraussetzungen Montage des Manometers
Der Einbau von ZETA 02 muss durch einen Fachbetrieb, einen Meister- zu den Entnahmestellen
betrieb (Installations- bzw. Elektrohandwerk) ausgefihrt werden. Dies

ist Voraussetzung fiir die Garantieverpflichtung des Herstellers. J_h
' Der Schaltautomat muss in einem frostfreien Raum mit Bodenablauf
[ |

montiert werden. Durch Bau- und Montagearbeiten verschmutzte
Rohrleitungen oder Schlduche missen vor dem Anschluss gereinigt
bzw. gespiilt werden, Schutzkappen am Schaltautomat ZETA 02 sind
vor dem AnschlieBen der Schlduche oder Leitungen zu entfernen. Bei
der Verlegung der Wasserleitungen ist darauf zu achten, dass keine
Warmequelle auf diese einwirken kann. Eine Wérmequelle kann zu
Druckerhéhung im System flihren und Schéden verursachen.

Montage

Der Schaltautomat ZETA 02 ist grundsétzlich senkrecht zu montieren, der
gelbe Hut nach oben auszurichten. Die von der Pumpe kommende Leitung
wird unten an ZETA 02 angeschlossen, der Querschnitt muss 1” betragen. Der
seitliche (Wasser-) Anschluss wird mit dem Betriebswassernetz verbunden.
Alle (Wasser-) Anschllisse sind ausreichend druckbesténdig, spannungsfrei von der Pumpe

und flachdichtend auszufiihren.

ACHTUNG: Gewindedichtmaterial oder Schmutz darf keinesfalls in ZETA 02 gelangen, dies fiihrt zu Funk-
tionsstorungen und kann Pumpen und Schaltautomat zerstoren!

Das Manometer ist mit zwei Befestigungsschrauben zu montieren. Fiir den O-Ring Gleitmittel verwenden. Das
Manometer muss von vorne sichtbar sein. Der Manometer-Anschluss der gegeniiberliegenden Seite ist mittels
Edelstahlschraube ohne Dichtmittel zu verschlieBen. Wird ZETA 02 fiir die Steuerung einer Unterwasser-Druck-
pumpe eingesetzt, ist Zeta 02 mit Wandhalterung (Artikel ZT 0207) fiir die sichere Montage erforderlich.




Inbetriebnahme

® Pumpe und Leitung von der Pumpe zur Steuereinheit ZETA 02 entllften und
grundlich splen!

@ \lentile an den Verbrauchern &ffnen.

@ Netzstecker der Pumpe in die Steckdose der Steuereinheit ZETA 02 stecken.

(]

ZETA 02 mit dem elektrischen Netz verbinden, die Pumpe wird gestartet,

Anzeige POWER leuchtet.

Sobald die Luft aus dem Leitungsnetz evakuiert ist, Verbraucherventile schlieBen.

Nach erreichen des maximalen Betriebsdruckes (= max. Férderhohe der Pumpe) wird die

Pumpe abgeschaltet, das System ist betriebsbereit.

[ ) L"Jberpri]fen Sie nach Inbetriebnahme den Einschaltdruck am Manometer, alle Anschliisse,
Manometer und Verschlussschraube auf Dichtheit und das Manometer nach Abschalten auf
konstanten Druck.

Programmierung

Der Reset-Taster am Bedienfeld von Zeta 02 beinhaltet zwei Funktionen, Pumpenstart und
Programmierung.

Pumpenstart: wird der Reset-Taster kurz gedriickt, startet die Pumpe.

Umschaltung in den Programmiermodus: Wird der Reset Taster gedriickt und gehalten, so
leuchten nach 6 Sekunden alle drei LED's. Nach insgesamt 10 Sekunden befindet sich Zeta 02
im Programmiermodus 1 (griine LED blinkt schnell). Um in den Programmiermodus 2 zu gelan-
gen ist der Reset-Taster insgesamt 20 Sekunden lang gedriickt zu halten (griine LED blinkt
langsam).

Programmiermodus 1, Nachlaufzeit: wird der Reset-Taster zehn Sekunden lang gedriickt,
blinkt die griine LED, Zeta 02 befindet sich nun im Programmiermodus 1, Auswahl der Nach-
laufzeit nach Beendigung der Wasserentnahme.

Programmiermodus 2, Schutzparameter: wird der Reset-Taster 20 Sekunden lang gedriickt,
befindet sich Zeta 02 im Programmiermodus 2, Auswahl der Schutzparameter Pumpenstopp bei
Takten und bei Dauerlauf.

Nachlaufzeit der Pumpe nach Stopp der Wasserentnahme auswahlen

Modus 1 - LED Power (griin) blinkt schnell

Driicken Sie den Reset-Taster flir 10 Sekunden, bis die LED Power (griin) blinkt. Lassen Sie

den Taster los. Nun konnen Sie die Nachlaufzeit der Pumpe durch kurzes Drlicken des Tasters
auswahlen.

& blinkt schnell
@ leuchtet
O leuchtet nicht

¥ blinkt schnell

5 Sekunden Nachlaufzeit
(Grundeinstellung)

O leuchtet nicht 3 Sekunden Nachlaufzeit
O leuchtet

¥ blinkt schnell

@ leuchtet 1 Sekunde Nachlaufzeit
O leuchtet

Die ausgewahlte Nachlaufzeit wird gespeichert, wenn derTaster Reset zehn
Sekunden dauerhaft gedriickt wird, bis die LED Power (griin) aufhért zu blinken
und dauerhaft leuchtet.
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Pumpenstopp beiTakten (mehr als 25 Starts / Stunde) / Pumpenstopp bei Dauerlauf
(langer als 10 Minuten) aktivieren

Modus 2 - LED Power (griin) blinkt langsam

Driicken Sie den Reset-Taster 20 Sekunden lang, bis die LED Power (griin) in den langsameren
Blinkmodus wechselt. Lassen Sie den Taster los. Nun kénnen Sie die Parameter Pumpenstopp
bei Takten (bei mehr als 25 Starts pro Stunde) und Pumpenstopp nach einer Laufzeit von mehr
als 10 Minuten durch kurzes Driicken des Tasters aktivieren.

D off - kein zeitabhangiger Pumpenstopp, Pumpe lauft so lange Wasser entnommen wird
D on - Pumpenstopp nach 10 Minuten Pumpenlaufzeit

T off - kein Pumpenstopp bei Takten

T on - Pumpenstopp bei mehr als 25 Starts pro Stunde

£ blinkt langsam
O leuchtet nicht D off T off
O leuchtet nicht

% blinkt langsam
@ leuchtet D off (Grundeinstellung) T on (Grundeinstellung)
O leuchtet nicht

% blinkt langsam

O leuchtet nicht D on T off
O leuchtet

¥ blinkt langsam

@ leuchtet D on T on
O leuchtet

Die ausgewahlten Parameter werden gespeichert, wenn der Taster Reset zehn
Sekunden dauerhaft gedriickt wird, bis die LED Power (griin) aufhért zu blinken
und dauerhaft leuchtet.

Stérung

Wenn einer der Parameter D oder T einen Pumpenstopp verursacht hat, leuchtet ausschlieBlich
die LED Failure (rot). Hat Wassermangel (Trockenlauf) den Pumpenstopp verursacht, leuchten die
LEDs Power (griin) und Failure (rot).

Ausdehnungsgefaf

Bei Entnahmemengen unter 2 Liter / Minute beginnt die Pumpe zu takten, die Pumpe wird haufig
an- und abgeschaltet. Dieses Takten kann zu groBen Schaden an der Pumpe flihren. Sind solche
Betriebszustande zu erwarten, etwa bei einer Tropfbewésserung, empfehlen wir den Einbau
eines geeigneten Membran-AusdehnungsgeféBes.



Ausfiihrung ZETA 02/V mit einstellbarem Einschaltdruck

Die Einstellung des Einschaltdruckes bei ZETA 02/V muss bei drucklosem System erfolgen.

Die Einstellung des Einschaltdruckes erfolgt mit der Einstellschraube an der Oberseite des Schalt-
automaten bei drucklosem System. Dazu wird am Manometer der im Einschaltmoment angezeig-
te Druck abgelesen. Nach Pumpenstopp wird ZETA 02/V vom Stromnetz getrennt und ein Ver-
braucher gedffnet, das Manometer zeigt 0 bar. Soll der Einschaltdruck erhéht werden, wird die
Einstellschraube im Uhrzeigersinn gedreht. ZETA 02/V wieder mit dem Stromnetz verbinden, die
Pumpe startet. Beim erneuten Starten der Pumpe den Einschaltdruck kontrollieren und falls erfor-
derlich, wie vorab beschrieben verfahren, bis der gewlinschte Einschaltdruck erreicht ist.

Fir eine einwandfreie Funktion von ZETA 02/V muss die Pumpe einen um 8 m (0,8 bar) groBere
Forderhohe leisten kdnnen als der eingestellte Einschaltdruck.

Wartung, Instandhaltung

Im Falle von Wartungsarbeiten bei gedffneter Zisterne ist ZETA 02, die ange-
schlossene Pumpe und alle weiteren elektrischen Systeme vom elektrischen
Netz zu trennen. Die Sicherheitsanweisungen (siehe Punkt Sicherheitshinweise)
sind zu beachten!

halbjahrliche Kontrolle:

@ der Wasserdichtheit des ZETA-Systems und der Wasserleitungsanschliisse

@ der Druckanzeige im Standby und der Ein- und Ausschaltdriicke

Austausch:

Zehn Jahre nach Inbetriebnahme ist die Membrane von ZETA 02 zu tauschen (Fachbetrieb)

Reparaturen

Reparaturarbeiten diirfen nur vom Hersteller oder von ausdriicklich vom Hersteller beauftragten
Unternehmen ausgefiihrt werden. Selbst vorgenommene Reparaturen, Veranderungen an den
Bauteilen der Steuerung ZETA 02 fiihren zum Garantieausschluss.

Technische Daten

ZETA 02
Versorgungsspannung 100 V bis 240 V
Maximale Stromaufnahme der angeschlossenen Pumpe | 8 Ampere
Frequenz der Wechselspannung 50 bis 60 Hz
Schutzart IP 44
Maximale Umgebungstemperatur 45°C
Maximale Wassertemperatur 35°C
Maximale DurchfluB 10.000 I/h
Einschaltdruck ZETA 02 1,5 bar
Einschaltdruck ZETA 02/V von 1,5 bis 2,8 bar
Max. zuléssiger Betriebsdruck 10 bar




Hinweise zur Stérungsbeseitigung
Bitte beachten Sie auch den Hinweis Stérung unter dem Punkt Programmierung!

Art der Stérung
Die Pumpe L&uft durch.

Ursache

a) Wasserverlust von mehr als
1,5 I/min im Netz.

b) Der Schalter
(RESET) ist blockiert.

c) Platine defekt.

Abhilfe

a) Die gesamte Installation, Was-
serhdhne, WCs, etc, tUberpri-
fen.

b) Den Schalter mehrmals
betétigen. Bleibt er weiterhin
blockiert, den Kundendienst
zu Rate ziehen.

c) Platine auswechseln
(Kundendienst beauftragen).

Die Pumpe lauft nicht an.

a) Wassermangel, Trockenlauf-
schutz ist aktiviert, Leuchte
(FAILURE) ist an.

b) Die Pumpe ist blockiert.
Die Leuchte (FAILURE) ist an,
das Sicherheitssystem hat
ausgeldst. Nach Driicken des
Schalters (RESET) leuchtet
die Lampe (ON) auf, aber die
Pumpe lauft nicht an.

c) Platine defekt.

d) Fehler in der Strom-
versorgung.

e) Ungenuligender Druck
der Pumpe. Das Sicherheits-
system hat ausgel6st und LED
(FAILURE) ist an.

f) Lufteintritt in die Saugleitung
der Pumpe. Das Manometer
zeigt deutlich geringere als
normale, oder stark schwan-
kende Werte an. Das Sicher-
heitssystem hat ausgel6st, die
Pumpe bleibt stehen. Die LED
(FAILURE) ist an.

a) Grund des Wassermangels
beseitigen, Pumpe (bei Unter-
wasserpumpe Druckleitung
zu ZETA 02) vor Wiederin-
betriebnahme entluften (ggf.
Kundendienst beauftragen).

b) Kundendienst beauftragen.

c) Platine auswechseln (Kunden-
dienst beauftragen).

d) Uberpriifen, ob die elektrische
Stromversorgung korrekt ist.
LED (POWER) muB leuchten.

e) Uberprtifen, ob die Pumpe
den erforderlichen Druck von
0,8 bar Uber Einschaltdruck
der Zeta 02 erreicht.

f) Schlauch-und Rohrverbin-
dungen auf der Saugseite der
Pumpe prifen und reparieren
(9gf. Kundendienst
beauftragen).

Die Pumpe schaltet
laufend ein und
wieder aus.

a) Leck in der Anlage.

b) Eintrag von Schmutz, ggf.
Dichtmaterial in wasserflihren-
den Bereich des Zeta 02

a) Betriebswassernetz nach
ZETA 02 auf Wasserverluste
durch nicht geschlossene oder
tropfende Entnahmestellen,
nicht schlieBende WC-SpuU-
leinrichtungen und kaputte
Gartenschlduche prifen, Ent-
nahmestellen schlieBen bzw.
reparieren (ggf. Kundendienst
beauftragen).

b) Schmutz, Dichtmaterial entfer-
nen, Demontage erforderlich
(Kundendienst beauftragen)




Umwelthinweise

Entsorgung / Recycling der Transportverpackung

Die Verpackung der ZETA 02 ist recycelbar und der Altpapierverwertung zuzufihren!
Entsorgung / Recycling des Altgerates

Elektrische und elektronische Altgerdte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien, die wieder-
verwendet werden konnen. Sie enthalten aber auch schadliche Stoffe, die fiir die Funktion und
Sicherheit des Gerates notwendig waren. Im Restmdill oder bei falscher Behandlung kénnen diese
Stoffe der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Geben Sie Ihr Altgerét deshalb auf
keinen Fall in den Restmdill!

Nutzen Sie die an Ihrem Wohnort eingerichteten kommunalen Sammelstellen zur Riickgabe und
Verwertung defekter elektrischer oder elektronischer Geréte!
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® Konformitatserklarung

Die Steuereinheit ZETA 02 / ZETA 02/V entspricht
aufgrund des Aufbaus, der Technik und Bauart
den Anforderungen folgender EG-Richtlinien:

Richtlinie 2014/30/EU Uber die elektromagnetische
Vertraglichkeit von Elektronikprodukten

Richtlinie 2014/35/EU Uber elektrische Betriebsmittel
zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungs-
grenzen (Niederspannungsrichtlinie)

Hersteller

WISY AG
OberdorfstraBe 26
63699 Kefenrod

Name des Bevollméachtigten
der technischen Unterlagen

WISY AG
OberdorfstraBe 26
63699 Kefenrod

Kefenrod, 20.10.2026

Paul Ahlers JaWaurer
Vorstand WISY AG
der WISY AG
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